
TEATR JEDNEGO MIMA 
WYMAGANIA TECHNICZNE SPEKTAKLU 

 ( IMPREZA ZAMKNI TA na terenie POLSKI) 

SCENOGRAFIA: 

1. Scena (najlepiej czarna lub br zowa) o wymiarach minimalnych 2x5 metrów i wysoko ci ok.1m.  Wysoko  od sceny 
do sufitu nie mo e by  mniejsza ni  210cm.  Scena powinna by  usytuowana na rodku jednej ze cian sali (nie w rogu) 
w taki sposób by scena by a jak najlepiej widoczna dla wszystkich widzów. (Na scenie ekipa techniczna artysty ustawi 
w asne czarne zastawki – tylna o szeroko ci 4m i dwie boczne o szeroko ci 1,5m. )  
2. Trzeba przygotowa  stolik na czterech nogach lub awka szkolna (wysoko  sto u ok 70cm, blat ok 60x70cm). 
3. Pierwszy rz d widowni powinien by  oddalony od sceny o ok. 3m. 
4. Je eli pomi dzy widowni  a scen  jest pozostawiony parkiet taneczny na czas wyst pu musi zosta  on zape niony 
kilkoma rz dami krzese  dla widzów z dalszych zak tków sali.  
5. W czasie trwania ca ego spektaklu nie mo e trwa adna obs uga kelnerska a wiat o na sali musi by  wygaszone 
ca kowicie.  
6. Scena umyta przed wyst pem. 

USYTUOWANIE OBS UGI WIAT A I D WI KU

1. Poniewa wiat o i d wi k podczas spektaklu b dzie obs ugiwa  jeden cz owiek wiat o i d wi k powinny by
sterowane z tego samego miejsca.  
2. Miejsce obs ugi d wi ku musi by  usytuowane z przodu lub z boku sceny, tak by obs uga techniczna mog a widzie
scen  w trakcie spektaklu.  
3. Musi by  poprowadzony kabel 230V od stanowiska obs ugi d wi ku do sceny (wtyczka przy stanowisku obs ugi.
B dzie on wykorzystany do pod czenia dwóch reflektorów o mocy 1000W, które przywozi ekipa techniczna artysty). 

WIAT O

1. Je eli b dzie mo liwo  skorzystania z reflektorów obecnych na sali, to: reflektory g ówne: wy cznie bia e wiat o,
(biel ciep a, typowe wiat o reflektorów teatralnych, nie reflektroy typu PAR). 
2. Sumaryczna moc reflektorów nie mniejsza ni  2kW na stron  (przy wi kszej odleg o ci reflektorów od sceny 
odpowiednio wi cej reflektorów).  
3. Reflektory powinny o wietla  scen  równym wiat em w ten sposób, by cz owiek z podniesionymi w gór  r koma by
w ca o ci o wietlony chodz c po scenie.  
4. Je li powy sze warunki o wietlenia nie s  mo liwe ekipa artysty ustawi bezpo rednio przed scen  dwa reflektory o 
mocy 1000W na statywach. (Reflektory te i statywy przywozi ekipa artysty.) 

D WI K

1. Potrzebny jest mikser i kolumny g o nikowe o mocy nie mniejszej ni  100W na stron  lub odpowiednio wi ksze 
adekwatnie do wielko ci sali. 
2. Potrzebne s  dwa monitory umieszczone przed scen  lub z boku sceny. 
3. Potrzebny jest mikrofon na statywie (je li nie – skre li ).

GARDEROBA 

1. Potrzebne jest zamykane pomieszczenie w pobli u sceny, z przygotowan  wod  mineraln  niegazowan .


