TEATR JEDNEGO MIMA
WYMAGANIA TECHNICZNE SPEKTAKLU
( IMPREZA ZAMKNIETA na terenie POLSKI)

SCENOGRAFIA:

1. Scena (najlepiej czarna lub bragzowa) o wymiarach minimalnych 2x5 metréw i wysokosci ok.1m. Wysoko$¢ od sceny
do sufitu nie moze by¢ mniejsza niz 210cm. Scena powinna by¢ usytuowana na $rodku jednej ze $cian sali (nie w rogu)
w taki sposob by scena byta jak najlepiej widoczna dla wszystkich widzéw. (Na scenie ekipa techniczna artysty ustawi
wiasne czarne zastawki — tylna o szerokosci 4m i dwie boczne o szerokosci 1,5m. )

2. Trzeba przygotowac stolik na czterech nogach lub tawka szkolna (wysokosc¢ stotu ok 70cm, blat ok 60x70cm).

3. Pierwszy rzad widowni powinien by¢ oddalony od sceny o ok. 3m.

4. Jezeli pomiedzy widownig a sceng jest pozostawiony parkiet taneczny na czas wystepu musi zosta¢ on zapetniony
kilkoma rzedami krzeset dla widzéw z dalszych zakatkéw sali.

5. W czasie trwania catego spektaklu nie moze trwa¢ zadna obstuga kelnerska a Swiatto na sali musi by¢é wygaszone
catkowicie.

6. Scena umyta przed wystepem.

USYTUOWANIE OBSLUGI SWIATLA | DZWIEKU

1. Poniewaz swiatto i dzwiek podczas spektaklu bedzie obstugiwat jeden cztowiek $wiatto i dZwiek powinny by¢
sterowane z tego samego miejsca.

2. Miejsce obstugi dzwieku musi by¢ usytuowane z przodu lub z boku sceny, tak by obstuga techniczna mogta widzieé
scene w trakcie spektaklu.

3. Musi by¢ poprowadzony kabel 230V od stanowiska obstugi dzwigku do sceny (wtyczka przy stanowisku obstugi.
Bedzie on wykorzystany do podtaczenia dwoch reflektorow o mocy 1000W, ktdre przywozi ekipa techniczna artysty).

SWIATLO

1. Jezeli bedzie mozliwos¢ skorzystania z reflektoréw obecnych na sali, to: reflektory gtéwne: wytacznie biate Swiatto,
(biel ciepta, typowe Swiatto reflektoréw teatralnych, nie reflektroy typu PAR).

2. Sumaryczna moc reflektoréw nie mniejsza niz 2kW na strone (przy wiekszej odlegtosci reflektoréw od sceny
odpowiednio wiecej reflektoréw).

3. Reflektory powinny oswietla¢ sceng rownym Swiattem w ten sposob, by cztowiek z podniesionymi w gore rekoma byt
w catosci o$wietlony chodzac po scenie.

4. Jesli powyzsze warunki oswietlenia nie sg mozliwe ekipa artysty ustawi bezposrednio przed sceng dwa reflektory o
mocy 1000W na statywach. (Reflektory te i statywy przywozi ekipa artysty.)

DZWIEK
1. Potrzebny jest mikser i kolumny gto$nikowe o mocy nie mniejszej niz 100W na strone lub odpowiednio wigksze
adekwatnie do wielko$ci sali.
2. Potrzebne sg dwa monitory umieszczone przed sceng lub z boku sceny.
3. Potrzebny jest mikrofon na statywie (jesli nie — skreslic).
GARDEROBA

1. Potrzebne jest zamykane pomieszczenie w poblizu sceny, z przygotowang wodg mineralng niegazowang.



